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Die vorli^gende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rekristal- 
lisation von Stearinsaure in einem gefarbten Medium um wei^se 
Schuppen im gefarbten Medium zu erhalten. 

Die Rekris tallisation der Stearinsaure ist ein bekanntes Natur- 
phanomen, welches bei der Dekoration von Kerzen benutzt wird, 
so wie es in dem deutschen Patent Ur. 1 •115.396 beschrieben ist. 
Aber nach diesem Verfahren ist es nur moglich eine Rekristalli- 
sation von weissen Schuppen in einem weissen Medium oder ge- 
farbten Schuppen in einem gefarbten Medium zu erhalten. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin die Rekristal- 
lisation der Stearinsaure in Form von weissen Schuppen in einem 
gefarbten Medium zu ermoglichen. 

Erfindungsgemass wird diese Aufgabr. gelost dadurch, dass ein 
Paraffin auf eine Temperatur gebraoht wird, welche hoher als 
seine Schmelz temperatur wird, dass man einen organischen Farb- 
stoff in diesem Paraffin lost, dass man eine verseifungsf ahige, 
vorzugsweise zwei- oder dreifach, Stearinsaure auf eine Tempera- 
tur erhitzt, welche hoher als deren Schmelztemperatur ist, dass 
man die erhitzte Stearinsaure mit dem gefarbten, erhitzten Paraf- 
fin im Verhaltnis von 5 Teilen Stearinsaure zu einem oder 1,5 
Teilen gefarbtem Paraffin mischt, dass man diese Mischung in 
einer diinnen Schicht auf einer Unterlage aufbringt, und abkuhlt, 
um so die nicht gefarbte Rekristallisation eines Teiles der Stea- 
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rinsaure zu bewirken. 

Die mit dera Verfahren nach der Erfindung ermoglichte dekorative 
Wirkung war mit bekannten Verfahren nicht moglich. ' 

Das nachfolgende Beispiel soli dem Pachmann zum besseren Ver- 
standnis der Erfindung dienen, aber es ist selbstverstandlioh , 
dass die Jsrfindung sich nicht auf dieses Beispiel beschreinkt. 
Beispiel: 

1) Man schmilzt 50/60 Paraffin und erhltzt es auf 85° oder mehr. 
Ein organischer Farbstoff wird in das Paraffin hineingegeben. 
Dieser Farbstoff ist vorzugsweise Schwarz 912, dessen Herst.e.1- 
lung in der franzosischen Patentschrift Nr. 69.11839, beschrie- 
ben ist, r-der das Blau 630 (auf der Basis von PhtalocyaninbJ.au) , 
oder jeder andere organische Farbstoff, mit Ausnahme fetter 
Farbstoffe, welche zur Migration neigen und so uber kurz oder. 
lang die nachgesuchte und erhaltene dekorative Wirkung neufcrali- 



sieren. 



2) Man schmilzt verseifungsfahige, vorzugsweise 2- oder 3-fach, 
Stearinsaure bei 80°C oder mehr. 

3) Die Stsarinsaure wird mib dem yefarbten Paraffin vermisr.T.t 

in einem Mischungsvorhaltnis von 5 Teilen Stearinsaure und alnem 
oder 1,5 Teilen gefarbtem Paraffin. 

4) Die Mischung aus Stearinsaure und gefarbtem Paraffin wird 

in dunnen Schichten auf einer Kerze oder anderen Unterlage aufge- 
bracht. 

5) Die aufgebrachte Mischung aus Stearinsaure und gefarbtem 
Paraffin «ird abgekuhlt, wodurch die nicht gefarbte Rekristalli- 
sation eines Teiles der Stearinsaure erhalten wird. 

Das Auftragen in diinner Schicht kann durch Eintauchen geschehen; 
das selbe Results kann aber auch durch Spritzen oder Verstau- 
bung der warmen Mischung von Stearinsaure und gefarbtem Paraffin 
geschehen, nach Verfahren, welche in der Industrie, oder beim in- 
dustriellen Anstreichen (Gebaude, Mobel, usw.) benutzt werden . 
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1. Verfahren zur Rekristallisation einer. Stearinsaure 
in einem gcfarbten organischen Medium zurn Erzeilgen von v/eissen 
Schuppon der Stearinsaure in dem gefarbtem Medium* dadureh cje- 
kennzeichnet , dass man ein Paraffin auf eine Temperatur oberhalb 
seiner Schmelzternpaatur erhitzt, dass man ein organischer Farb- 
stoff in clem erhitzten Paraffin auf lost) dass man eine versei- 
fungsfahige, vorzugsweise zwei- oder drei fetch', Stearinsaure auf 
eine Temperatur oberhalb ihrer Schmelztemperatti?: erhitzt, dass 
man die erhitzte Stearinsaure mit dem gefarbten, erhitzten Paraf-? 
fin imVerhaltnis von 5 Teilen Stearinsauire zu 1 Oder 1,5 Tqilen 
gefarbtem, erhitzten Paraf f in* vermischt , dass man diese Mischung 
aus erhitr, ter Stearinsaure und erhitztem, gefarbtem Paraffin 

in einer dunnen Schicht auf eine Uaterlage auftracjt, und dass 
man diese Schicht abkiihlt um so die nicht gefarbtfe Rekristalli- 
sation eines Teiles der S tear ins auxejbewirfcein 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Auftragen der dunnen Schicht durch Eiiitauchen der Unter- 
lage in die Mischung aus Stearinsaure und gefarbtem Paraffin 
erfolgt , 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Auftragen der dunnen Schicht durch Spritzen oder Sprlihen 
der Mischung aus Stearinsaure und gefarbtem Paraffin erfolgt, 

4. Verfahren Nach den Anspruchen 1 biis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass als Paraffin ein 50/60 Paraffin benutzt vird. 

5* Verfahren nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch ge- 

kennzeichnet , dass der im Paraffin geloste, organische Farb- 
stoff Schvarz 912 ist. 

6. Verfahren nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurc,h ge- 

kennzeichnet, dass der im Paraffin geloste organische Farbstoff 
Blau 630 ist. 
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